
Szt Poz. Sztuk Profil Szerokość Długość Masa  [ kg ]

[ mm ] [ mm ] jedn. 1 szt. na 1 el.

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 3 HEA100 3390 16,70 56,6 169,8
2 3 HEA100 3315 16,70 55,4 166,2
3 2 HEA100 4730 16,70 79,0 158,0
4 1 HEA100 3330 16,70 55,6 55,6
5 1 HEA100 1210 16,70 20,2 20,2
6 1 HEA100 935 16,70 15,6 15,6
7 1 HEA100 938 16,70 15,7 15,7
8 1 HEA100 1090 16,70 18,2 18,2
9 1 HEA100 5370 16,70 89,7 89,7
14 1 [100E 2450 8,59 21,0 21,0
15 1 [100E 1970 8,59 16,9 16,9
16 1 [100E 870 8,59 7,5 7,5
17 1 [100E 1360 8,59 11,7 11,7
18 1 [100E 1100 8,59 9,4 9,4
19 3 [100E 430 8,59 3,7 11,1
20 1 [100E 650 8,59 5,6 5,6
21 1 [100E 835 8,59 7,2 7,2
22 1 [100E 3180 8,59 27,3 27,3
23 1 [100E 3365 8,59 28,9 28,9
24 1 [120E 6225 8,59 53,5 53,5
25 1 [120E 2270 8,59 19,5 19,5

razem 928,6
4,6

łącznie 933,2

kotwy wklejane do muru z c. pełnej co 0,5 i 1,0m na siłę ścinającą 4,5kN szt. 40
kotwy wklejane do betonu M8                                                                  szt. 22
śruby M8 z podwójnymi nakrętkami i podkładkami                                   szt. 48
RYS K5   SŁUPKI

10 1 HEA100 135 16,70 2,3 2,3
12 2 bl.4 100 100 31,40 0,3 0,6

razem 2,9
x szt 7 20,3

0,4
łącznie 20,7

11 1 HEA100 230 16,70 3,8 3,8
12 1 bl.4 100 100 31,40 0,3 0,3
13 1 bl.5 200 200 39,25 1,6 1,6

razem 5,7
x szt 4 22,8

0,4
łącznie 23,2

dodatek na spoiny 1,8%
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ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ B-1
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RYS K1   KONSTR. POD PODŁOGĘ Z KRAT
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dodatek na spoiny 0,5%



Szt Poz. Sztuk Profil Szerokość Długość Masa  [ kg ]

[ mm ] [ mm ] jedn. 1 szt. na 1 el.

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9

29 3 RP60x40x3 1970 4,25 8,4 25,2
30 4 [50 1465 5,59 8,2 32,8
31 1 Blacha ryflowana  6 216 1970 52 22,1 22,1
32 1 Blacha ryflowana  6 940 1970 52 96,3 96,3

razem 176,4
x szt 3 529,2

9,5
łącznie 538,7

33 1 Blacha ryflowana  6 395 900 52 18,5 18,5
34 2 Blacha ryflowana  6 215 900 52 10,1 20,2
26 4 HEA100 1200 16,70 20,0 80,0

razem 118,7
dodatek na spoiny 1,8% 2,1

łącznie 120,8

K1 szt. 6
K2 szt. 2
K3 szt. 1
K4 szt. 5
K5 szt. 1
K6 szt. 1
K7 szt. 2
K8 szt. 2
K9 szt. 1
K10 szt. 1
K11 szt. 1
K12 szt. 1
K13 szt. 1
K14 szt. 4
K15 szt. 2
K16 szt. 6
K17 szt. 1
K18 szt. 1

 30,5m2 30kg/m2
łącznie  915 kg

2 RP40x20x3 1095 2,36 2,6 5,2
2 RP40x20x3 516 2,36 1,2 2,4
2 bl.5 100 100 39,25 0,4 0,8
2 bl.5 40 60 39,25 0,1 0,2

razem 8,6
0,2

łącznie 8,8

śruby M8 z nakrętkami i podkładkami                                    szt. 2
kotwy wklejane do betonu M8                                                                  szt. 8

KWO/33x33/30x3/L=380 x B=450
KWO/33x33/30x3/L=490 x B=625

razem
Rys. A-14 BALUSTRADA SCHODÓW WEWNĘTRZNYCH

dodatek na spoiny 1,8%

KWO/33x33/30x3/L=975 x B=995

KWO/33x33/30x3/L=925 x B=315
KWO/33x33/30x3/L=925 x B=315
KWO/33x33/30x3/L=975 x B=955
KWO/33x33/30x3/L=925 x B=955
KWO/33x33/30x3/L=900 x B=430
KWO/33x33/30x3/L=930 x B=700
KWO/33x33/30x3/L=1115 x B=700
KWO/33x33/30x3/L=785 x B=1100
KWO/33x33/30x3/L=1165 x B=160
KWO/33x33/30x3/L=975 x B=1390
KWO/33x33/30x3/L=935 x B=985

KWO/33x33/30x3/L=975 x B=315

str.2

RYS K2, K4  PODESTY, PROGI, NADPROŻA
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dodatek na spoiny 1,8%

Rys. A-13 KRATY POMOSTOWE WCISKANE

KWO/33x33/30x3/L=975 x B=1290
KWO/33x33/30x3/L=975 x B=325
KWO/33x33/30x3/L=975 x B=955 


