7. ZESTAWIENIE MATERIALOW

L.p. | Wyszczego6lnienie Jedn. | Tloé¢ | Dostawca Uwagi
I | CPV 45315700-5 Rozdzielnica gldowna
CPV 45315300-1
1 | Rozdzielnica RG-B1, przyscienna, kpl 1 | Wyposazenie
dwusekcyjna. 14 pol, Prad znamionowy rozdzielnicy
1250 A, TN-C-S, uktad APZ, sterowanie zgodnie
230VAC, Pole nr 9 pozostawi¢ nie z rysunkami nr
wyposazone. Pomiar parametrow sieci 1,2,3,6,8,9 oraz
analizatorami PM 556015110, zgodnie z katalogiem
systemem obowigzujacym na AGH,
montowanymi na drzwiach
Drzwi pelne zgodnie z opisem wyposazone w
kieszenie na drzwiach od wnetrza rozdzielnicy.
2 | Szynoprzewdd 1250A, 3P+N z dwoma kpl 1 |Wgrysunkunr 11
elementami katowymi 90° i dwoma gtowicami
3 | Rozdzielnica potrzeb wiasnych Rpw, stojaca, kpl 1 | Wyposazenie
przyscienna, wym. okoto 65x25x200 cm rozdzielnicy
Prad znamionowy 160 A, TN-C-S, reczny zgodnie z
uktad przetaczania zasilania, rysunkiem nr 4 i 8
oraz katalogiem
4 | Tablica sygnalizacyjna TS do zawieszania na kpl 1 | Wyposazenie wg
$cianie, o wymiarach okoto wys x szer x gi, rysunkunr 718
1200 x 600 x 250 mm z drzwiczkami
przeszklonymi, IP 43
5 |Bateria kondensatoréw z dtawikami kpl - | Typ 1 moc baterii
ochronnymi 7% o mocy 140 kVAr, 5 stopni uzgodni¢ z
regulacyjnych po 20 kVAr, zasilanie od dotu, Uzytkownikiem
do przektadnikéw 800/5A
6 |UPS, 230 VAC /230 VAC, 3000 VA, czas kpl 1 | Typ uzgodni¢
podtrzymania dla 50% obcigzenia 120 min, z Uzytkownikiem
napiecie sinusoidalne ze zdalnym nadzorem do
systemu ION, w obudowie, z czterema
dodatkowymi bateriami, z podstawa na kétkach
ustawiony pod tablicg TS
7 | Tablica gniazd wtykowych zewnetrzna stojaca | kpl 1 | Wgrysunkunr 5
na fundamencie o wymiarach 600x1000x250
mm z drzwiczkami dwustronnymi zamykanymi
oddzielnie
8 | Przycisk ,,Wylacznik gtéwny”, nt, 4z, P44 szt 2
9 |Bednarka stalowa oc. 40x5 mm mb | 80 |nauchwytach
10 |ION Enterprlse V7 (Schneider Electric) kpl 1 | Uzgodni¢
rozszerzenie aplikacji 1 licencji z Uzytkownikiem
(30 elementoéw)
- wizualizacja
- uruchomienie
11 |Kabel nn 1 kV, uniepalniony i bezhalogenowy | mb | 30

N2XH-J 5x50 mm?,
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12 |Kabel nn 1 kV, uniepalniony i bezhalogenowy | mb | 20
YnKXS 5x50 mm?,
13 |Kabel nn 1 kV,niepalny E90 i bezhalogenowy | mb | 100 |na drabince
NHXH 5x2,5 mm?, kablowej E90 lub
uchwytach
14 |Listwa instalacyjna LN 40x16 mb | 20
15 |Listwa kablowa PVC 90x40 mm mb 12
16 | Drabinka kablowa 100x60 oc. z wspornikami mb | 100
trojkatnymi spetniajaca wymogi E90
17 |Euk drabinki 100x60 oc, 90°, z wspornikami szt 5
trojkatnymi, spetniajagca wymogi E90
18 |Rura ochronna @50 mm, dwusScienna z mb 10
karbowang warstwa zewnetrzng, DVR 50,
niebieska w kregach
II |CPV 45310000-3 Instalacja sily i oswietlenia
1 | Gniazdo wtykowe nt 3L+N+PE, 63A, IP 44 szt 1
2 | Wtyczka 3L+N+PE, 63A szt 1
3 | Gniazdo wtykowe nt 3L+N+PE, 32A, IP 44 szt 1
4 | Wtyczka 3L+N+PE, 32A szt 1
5 | Gniazdo wtykowe nt 3L+N+PE, 16A, IP 44 szt 1
6 | Wtyczka 3L+N+PE, 16A szt 1
7 | Gniazdo wtykowe nt L+N+PE 10A, podwdjne, | szt 6
IP 44
8 |Listwa instalacyjna LN 40x16 mb | 30
9 | Oprawy oswietleniowe nastropowe LED, 60W | szt 6
dt. 155 cm z modutem awaryjnym AW czas
3 godz. IP 65, IK 10, z kloszem opalowym
wydajnos$¢ minimum 110 Im/W, klosz zapinany
na klipsy metalowe
10 | Oprawy oswietleniowe nastropowe LED, 30W | szt 5
dt. 60 cm z modutem awaryjnym AW czas
3 godz. IP 65, IK 10, z kloszem opalowym
wydajno$¢ minimum 110 Im/W, klosz zapinany
na klipsy metalowe
11 |Przycisk $wiatto nt 10A szt 13
12 |Kabel nn 1 kV, uniepalniony i bezhalogenowy | mb 3
N2XH-J 5x16 mm?,
13 |Kabel nn 1 kV, uniepalniony i bezhalogenowy | mb 3
N2XH-J 5x6 mm’,
14 |Kabel nn 1 kV, uniepalniony i bezhalogenowy | mb 15
N2XH-J 5x2,5 mm?,
15 |Kabel nn 1kV, uniepalniony i bezhalogenowy | mb 10
N2XH-J 3x4 mm’,
16 |Kabel nn 1 kV, uniepalniony i bezhalogenowy | mb | 40
N2XH-J 3x2,5 mm?,
17 |Kabel nn 1 kV, uniepalniony i bezhalogenowy | mb | 70

N2XH-J 4x1,5 mm?,
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18 |Kabel nn 1kV, uniepalniony i bezhalogenowy | mb | 60
N2XH-J 3x1,5 mm?,
19 |Kabel nn 1kV, uniepalniony i bezhalogenowy | mb | 80
N2XH-J 2x1,5 mm?,
20 |Uszczelnienie systemowe ognioodporne szt 6
21 |Puszki instalacyjne hermetyczne n.t. szt 18
22 | Grzejnik konwekcyjny do montazu na $cianie kpl 1
1P44, 1 faz, 230 VAC, 2000 W
IIT1 | CPV 45310000-3 Instalacje stabopradowe
1 | Gniazdo 1xRJ45 kat 6a, w puszce n.t. szt 1 |telefon
Gniazdo 2xRJ45 kat 6a, w puszce n.t. szt 1 [siec
2 | Optyczna czujka dymu i temperatury szt 2
z gniazdem i izolatorem zwar¢, do centrali
Schrack Integral
3 | Reczny ostrzegacz pozaru ROP z izolatorem szt 2
zwar¢ do centrali Schrack Integral
4 | Kontroler LISTEC SCU 800/3 szt 1
5 |Kabel wielosensoryczny LISTEC SEC 15/02 mb | 35
z uchwytami
6 | Modut 4wejscia/lwyjscie z izolatorem zwar¢ szt 1
7 | Przewdd skretka ekranowana 2x2x0,8 mm mb 15
8 | Przewod ekranowany kat 6a, UTP 4x2x0,5 mb | 210
9 |Przewdd ekranowany YnTKSYekw 2x2x0,8 mb | 195
10 |Listwa instalacyjna LN 40x16 mb | 20
11 |Zasilacz pozarowy 230/24 VDC z kpl 1
akumulatorami
IV | Sprzet BHP
1 | Dywanik elektroizolacyjne ptyty 0,75x 0,75 m, | szt 25
20kV
2 | Helm elektroizolacyjny z ostong catej twarzy szt 1
3 | Drazek izolacyjny uniwersalny 1kV szt 2
4 | Wskaznik napigcia optyczno akustyczny kpl 1
200-1000 V
5 | Apteczka pierwszej pomocy przemystowa kpl 1
6 |Uziemiacz przenos$ny 3 fazowy 1 kV kpl 1
7 | Uchwyt do bezpiecznikow Bm szt 2
8 |Hak ewakuacyjny 1 kV kpl 1
9 | Tablice ostrzegawcze kpl 1 | Uzgodni¢ z Gt E
- ,,Nie wiagczac” szt 5
- ,,Mliejsce pracy” szt 5
-,,Uziemiono” szt 5
- ,, Nie dotyka¢ urzadzenie elektryczne” szt 5
Wymiar tabliczek wysokos$¢ 297x szer 210 mm
z tasiemka do powieszenia
10 |Instrukcja BHP szt 1
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11 |Instrukcja pierwszej pomocy szt 1
12 | Instrukcja pozarowa szt 1
13 | Gasnica proszkowe 6 kg, 123 kV kpl 3
14 | Szafa na sprzet BHP szt 1 |Uzgodni¢ z G. E
V | Szacht kablowy — Korytka kablowe
1 | Drabinka kablowa wzmocniona 600 mm H60 szt 20
grubo$¢ blachy 2 mm. df 3m, ocynkowana
2 | Drabinka kablowa wzmocniona 300 mm H60 szt 10
grubo$¢ blachy 2 mm. df 3m, ocynkowana
3 | Drabinka kablowa wzmocniona 200 mm H60 szt 10
grubo$¢ blachy 2 mm. df 3m, ocynkowana
4 | Uchwyt systemowy do $ciany do mocowania szt | 220
drabinki
5 |Bednarka stalowa ocynkowana 40x5 mm na mb | 30
uchwytach pomalowana na kolor z6tto-zielony
6 |Listwa zaciskowa uziemiajaca szt 4
7 | Przewody uziemiajace Cu 1x16 mm® szt | 20
z0tto-zielone dt. okoto 0.5 m
Wykucie otworow 200x150 mm w $cianie o szt 4
grubosci 60 cm z cegly z wyprawieniem
Uwaga:
1. Zestawienie materialow zawiera materiaty podstawowe.
2. Zastosowany osprzet 1 materialty moga by¢ innego typu 1 producenta.
3. Kable zasilajace RG-B1 ujete sg w projekcie nr 7/21 E. Kable do tablic kondygnacyjnych

1 do tablic w pomieszczeniach ujete beda w projekcie nr 8/21 E.
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