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UWAGA 1 LEGENDA:
I~ 7 UWAGA 1 /
1 1 [STNIEJACE ELEMENTY PRZEMUROWAN, FUNDAMENTY
L - J POSADZKA NA POZIOMIE -35.06 DO POZOSTAWIENIA
I~ 7 UWAGA 2
1 ¢ ELEMENTY W OBRYSIE DO ROZEBRANIA
L1 SZCZEGOLOWY SPOSOB ROZBIORKI ZGODNIE Z OPISEM PW
KOLEINOSC PRAC ROZBIORKOWYCH:
1. Roboty przygotowawcze w tym ogrodzenie terenu rozbiorki,
2.Demontaz nieczynnych instalacji  wewnetrznych  (elektrycznej, wodnej,
kanalizacyjnej, gazowej, CO),
3.Demontaz  daszkow  oraz  blaszanego  budynku  gospodarczo-—
| | | | | | | | | | magazynowego,
/J\\\ /J\\\ /J\\\ /J\\\ - N N ~ /J\\\ /J\\\ /J\\\ /J\\\ /J\\\ s 4. Demontaz obrobek blacharskich: reczny z wykorzystaniem podestow
/ / / / / / / / / /
1 {243 ~ 4 (5 7 k- =G 1011} 12413 15 - ruchomych Iub cusztowat,
UWAGA 2 ) T T T T T T T 5. Demontaz okien i drzwi w catym budynku,
e b , " . . "
+8.71 ~. e ‘ PR ' 6. Demontaz elementéw stalowych, tj. drzwi, reczny za pomocqg zestawdw
N ,,,,,,,,%,,,,,,,,,,,,Z:,!*; ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, _e="" N : palnikéw do cigcia i szlifierek kgtowych do demontazu elementow
' Tt * N BETONOWE PLYTY ELEWACYUNE ‘ ‘ ‘ ‘ P - ' stalowych,
: R N NG o= - : 7.Demontaz windy, scian dziatowym niezwiqzanych z konstrukcjq budynku,
: ‘ Se~ell ) ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ : 8. Rozbidrka elementéw zewnetrznych jak schody wejsciowe, mury oporowe,
1 Tl - 1 pochylnia dla oséb niepetnosprawnych,
: ‘ ‘ b " S~ ‘ ‘ ‘ : 9. Rozbidrka pokrycia dachowego,
1527 : i N : 10. Rozbidrka konstrukeji budynku: rozbiérka dachu, rozbidrka scian oraz
Y} ,,,,,,,, o ! 7 ! T _— J‘ ! NS 1 stupdbw nosnych na poziomie parteru, rozbidrka stropu parteru, $cian
: i : nosnych kondygnacji —1 oraz murdw oporowych do poziomu ok 30cm
: ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ : p.p.t, Zasypanie pozostatych w gruncie pustek i piwnic gruzem
1 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ o 1 pozyskanym z rozbiorki,
<
: ; BLEN SZKA ‘ ‘ ‘ : 2 : 11. Niwelacja terenu, zasypanie warstwami z zageszczonego mechanicznie
ST szrucy
: ‘ ‘ ‘ : kruszywa,
1 1 12. Uporzqdkowanie terenu po rozbidrce.
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