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WA ZASYPAC KRUSZYWEM

NIECKE, WJAZDOWA ZASYPAC KRUSZYWEM
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ELEWACJA PO NOCNA

LEGENDA:

UWAGA 1 ,
ISTNIEJACE ELEMENTY PRZEMUROWAK, FUNDAMENTY
POSADZKA NA POZIOMIE —3.06 DO POZOSTAWIENIA

UWAGA 2
ELEMENTY W OBRYSIE DO ROZEBRANIA

SZCZEGOtOWY SPOSOB ROZBIORKI ZGODNIE Z OPISEM PW
UTWARDZENIE TERENU

WARSTWA WIERZCHNIA— ZWIR FRAKCJA 2-8MM GR 10CM
KRUSZYWO tAMANE FRAKCJA 4-31,5MM GR 20CM

STABILIZOWANE MECHANICZNIE
| ZASYP GRUZEM POZYSKANYM 7 ROZBIORKI
X ska

neqo kruszywa 2 plaskiem tok aby zapewnic wypelnierie migdzy gruzem.
nalezy zageszczac kruszywo warstwami ok 20cm
io gruzu zelhetovego do wykonania zosypki piwnic.
UWAGA: W RAZIE BRAKU MOZLIWOSCI POZYSKANIA WYMAGANEJ ILOSCI GRUZU Z ROZBIORKI NAWIEZC GRUZ SPOZA TERENU ROZBIORKI
POSTEPOWAC ZGODNIE Z ZAPISAMI P. 7.1 | 7.2 OPISU PW ROZBIGRKI

KOLEJNOSC PRAC ROZBIGRKOWYCH:

1. Roboty przygotowawcze w tym ogrodzenie terenu rozbiorki,
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2.Demontaz nieczynnych instalacji  wewnetrznych  (elektrycznej, wodnej,
kanalizacyjnej, gazowej, CO),

3.Demontaz  daszkow  oraz  blaszanego  budynku  gospodarczo-—
magazynowego,

4.Demontaz obrobek blacharskich: reczny z wykorzystaniem podestéw
ruchomych lub rusztowan,

5. Demontaz okien i drzwi w catym budynku,

6. Demontaz elementéw stalowych, tj. drzwi, reczny za pomocqg zestawdw
palnikéw do cigcia i szlifierek kqtowych do demontazu elementéw
stalowych,

7.Demontaz windy, scian dziatowym niezwiqzanych z konstrukcjq budynku,

8. Rozbidrka elementéw zewnetrznych jak schody wejsciowe, mury oporowe,
pochylnia dla oséb niepetnosprawnych,

9. Rozbidrka pokrycia dachowego,

10. Rozbidrka konstrukeji budynku: rozbiérka dachu, rozbidrka scian oraz
stupdw nosnych na poziomie parteru, rozbidrka stropu parteru, scian
nosnych kondygnacji —1 oraz murdw oporowych do poziomu ok 30cm
p.pt, Zasypanie pozostatych w gruncie pustek i piwnic gruzem
pozyskanym z rozbiorki,

11. Niwelacja terenu, zasypanie warstwami z zageszczonego mechanicznie
kruszywa,

12. Uporzqdkowanie terenu po rozbidrce.

POSTEPOWAC ZGODNIE Z WYTYCZNYMI ZAWARTYMI W CZESCI OPISOWEJ PW
ROZBIORKI

0,00 = 206,50m n.p.m
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