KONSTRUKCJA DACHU CZESCI WYZSZEJ — WIDOK 3D KONSTRUKCJA DACHU CZESCI WYZSZEJ PO USUNIECIU STEZEN POZIOMYCH — WIDOK 3D

Oznaczenie poszczegdlnych elementdw konstrukcyjnych:

ﬁ Kolor zielony — gtéwne wiqzary kratowe
SH Kolor niebieski — stezenia pionowe

Kolor czarny — stezenia poziome (potaciowe)

kratownic stalowych

+0,00 = 206,50m n.p.m

KOLEJNOSC DEMONTAZU KRATOWNIC STALOWYCH ORAZ STEZEN PIONOWYCH — WIDOK 3D

Indygo

Rozbidrke kratownic stalowych prowadzi¢ od zewngtrz

budynku, zaczynaqc od skrajnej kratownicy. BIURO ARCHITEKTONICZNE
Wraz ze skrajnq kratownicq nalezy zdemontowac ul. Zamoyskiego 30/4, 30-523 Krakéw
stezenie pionowe dochodzqce do kolejnej kratownicy www.indygodesign.com.pl
(elementy zaznaczone na czerwono).

Po zdemontowaniu tych elementdw mozna przejs¢ do NAZWA | ADRES ow_mﬁg FAZA:

rozbidrki kolejnej kratownicy, wraz ze stezeniem wm%_m_mﬂNm%Nwﬂ_ﬁ@ArmcW.c%ml«ﬂ><<m>m>ﬂ_mﬂ_mﬂ\_ym%c5cm> PROJEKT WYKONAWCZY
dochodzqcym do nastepnej kratownicy (elementy MIASTECZKA STUDENCKIEGO AGH W KRAKOWIE. BRANZA:

7aZNACZONe Na no_mﬁoéov. DZ. 653/33, 653/46 obr. 0004 Krowodrza KONSTRUKCJA
Analogicznie nalezy postqpi¢ z pozostatymi dzwigarami

kratowymi. TYTUL: N

Prace prowadzi¢ za kolejnosciq. Nie dopuszcza sie KOLEJNOSC ROZBIORKI KONSTRUKCJI' DACHU

rozebrania catych stezen pionowych przed rozbidrkq
kratowni¢. Nie dopuszcza sig jednoczesnie rozbidrki
kilku wiqzardow kratowych.
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