30-523 Krakow ul. Zamoyskiego 30/4
tel. 603444260

email: biuro@indygodesign.com.pl
www.indygodesign.com.pl

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
1 OCHRONY ZDROWIA

~ | PROJEKT ROZBIORKI BUD. U-8 WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZ-
Nazwa zamietzenia | NA PRZY UL. BUDRYKA 6 NA TERENIE MIASTECZKA STUDENCKIEGO

budowlanego: AGH W KRAKOWIE.
DZ. 653/33, 653/46 obr. 0004 Krowodrza
Adres: Krakow, ul. Budryka 6
Kategoria: XVII
Dziatka: DZ. 653/33, 653/46 obr. 0004 Krowodrza

Akademia Gorniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica
Inwestor Al. Adama Mickiewicza 30
30-053 Krakow

Faza: Projekt budowlany robot rozbiérkowych

mgr inz. arch. Jarostaw Wilk

Projektant:
rojektan nr upr. 346/01, MP-0631

br. architektoniczna

Projektant: mgr inz. Agnieszka Waojtowicz
br. konstrukcyjna nr upr MAP/0212/PBKb/17
Data opracowania: Styczen 2023



http://www.indygodesign.com.pl/

PROJEKT ROBOT ROZBIORKOWYCH BUDYNKU U-8
Informacja BIOZ

Spis tresci:

1.  ZAKRES ROBOT.
2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI STWARZAJACE ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA ZDROWIA |
LUDzZI.

4. RODZAIJE ORAZ SKALA ZAGROZEN MOGACYCH WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH.

5.  SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

6.  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajagcym z wykonywania robét
budowlanych.



PROJEKT ROBOT ROZBIORKOWYCH BUDYNKU U-8
Informacja BIOZ

1. Zakres robot.

Rozbiorce podlega budynek U-8 znajdujacy sie terenie Miasteczka studenckiego AGH
w Krakowie. Dodatkowo przeznaczone do rozbiorki sag dwa blaszane budynki, schody
zewngtrzne, pochylnia dla niepelnosprawnych oraz murki oporowe znajdujace si¢ w

sasiedztwie budynku.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest na dziatlce nr 653/33, obreb nr 0004, jedn.
ewid. Krowodrza. W sasiedztwie obiektu znajduja si¢ budynki akademickie, najblizszy
budynek (przy ul. Budryka 4) zlokalizowany jest w odleglosci ok. 32,5m od budynku.
Zagospodarowanie terenu w obrebie budynku stanowag drogi asfaltowe oraz chodniki

betonowe jak réwniez plac zieleni. Murek oporowy, obrzeza i krawezniki.

3. Elementy zagospodarowania  dzialki  stwarzajace  zagrozenie
bezpieczenstwa zdrowia i ludzi.

Na terenie objetym opracowaniem nie wystepuja obiekty mogace stwarza¢ zagrozenie

dla bezpieczenstwa ludzi.

4. Rodzaje oraz skala zagrozen moggcych wystapi¢ podczas realizacji robot
budowlanych.

Podczas wykonywania robot budowlanych zwigzanych z realizacja rozbidrki obiektow

zaistnie¢ nastepujace zagrozenia:

Rodzaj zagrozenia Przyczyny Powstania Zapobieganie zagrozeniom
zagrozenia wypadkowym
-1- -2- -3-
Zty punkt podpigcia zawiesia | Wskaza¢ miejsca podpiecia
linowego liny do konstrukcji.

Utrata stateczno$ci maszyny

C Doktadnie przeanalizowaé
(koparki, dzwigu)

Przecigzenie dzwigu rozpietos¢ i cigzar konstrukcji
1 dobra¢ odpowiedni dzwig.
Niezachowanie bezpieczne;j Wyznaczenie i oznakowa-

Uderzenie ruchoma czg$cia

maszyny (koparki) odlegtosci przez ludzi podczas | nie strefy niebezpiecznej w

pracy maszyny otoczeniu pracujacej maszyny.
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Upadek

Poslizgniecie sie drabiny,
wylamanie szczebla

Stosowac zabezpieczenia
przed poslizgnigciem si¢ stop
drabiny, dba¢ o dobry stan
techniczny drabiny.

Rozsuniecie si¢ ramion drabi-
ny

Wyposazy¢ drabiny w cig-
gno lub pret zabezpieczajacy
przed rozsunigciem si¢ ramion

Przechodzenie z pomostu na
pomost

Nie taczy¢ pomostow,
wprowadzi¢ dodatkowe za-
bezpieczenia, zwickszy¢ dys-
cypling pracy.

Podmuch wiatru, zte warunki
atmosferyczne

Wstrzymac prace przy
wietrze wigkszym niz 10 m/s
oraz opadach deszczu lub
Sniegu.

Nieprawidlowe zachowanie
pracownika podczas przeby-
wania na wysokos$ciach.

Zachowanie nalezytej
ostroznosci ze szczegdlng
koncentracja uwagi.

Brak lub niewtasciwe stoso-
wanie zabezpieczen przed
upadkiem z wysokosci.

Stosowanie wtasciwych
zabezpieczen indywidualnych
1 zbiorowych podczas pracy
na rusztowaniu.

Niewlasciwe wykonanie rusz-
towania.

Wykonanie rusztowania
zgodnie z dokumentacja.

Hatas, ultradzwigki matej cze-
stotliwosci

Pracujace maszyny i urzadze-
nia

Stosowac¢ $rodki ochrony
osobistej (ochraniacze na

uszy).

Drgania

Wibracje maszyn (obstuga
mtota udarowego)

Stosowac srodki ochrony
osobistej (rekawice antywibra-
cyjne), monitorowaé ewentu-
alnos¢ wystepowania choroby
wibracyjnej

Porazenie piorunem

Wyladowania atmosferyczne

Uziemi¢ rusztowanie 1 wy-
posazy¢ w instalacje odgro-
mowa

Uszkodzenie konstrukcji rusz-
towania

Przecigzenie

Nie przekracza¢ dopusz-
czalnego obcigzenia rusztowa-
nia przewidzianego instrukcja
producenta

Nierownomierne obcigzenie

Nie sktadowac¢ materiatow
w jednym miejscu

Utrata statecznosci konstruk-
cji

Zabezpieczy¢ rusztowanie
przed zaglebieniem si¢ w zie-
mi, stosowac¢ kotwy mocujace
do $ciany.
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Spadajace przedmioty

Podmuchy wiatru

Stosowac zabezpieczenia
przed spadajacymi przedmio-
tami, nie pozostawia¢ materia-
16w na rusztowaniu lub na de-
montowanym obiekcie.

Wyslizgnigcie si¢ demonto-
wanych elementow galerii
(blacha, okna) z rak pracowni-
ka

Stosowac¢ odpowiednie
wyposazenie ochrony osobi-
stej (r¢kawice antyposlizgo-
we).

Wady techniczne rusztowania

Wplyw czynnikow atmosfe-
rycznych, naturalny proces
starzenia si¢

Kazdorazowo przed rozpo-
czgciem prac sprawdzi¢ stan
techniczny rusztowania, prze-
strzega¢ terminOw
kontroli.

Urazy oczu

Mozliwo$¢ wystgpienia obra-
zen spowodowanych upad-
kiem z duzej wysokosci —opit-
kow metali, resztek przepalo-
nego metalu czy pylu

Stosowaé odpowiednie
wyposazenie ochrony osobi-
stej (okulary ochronne).

Odpryski betonu przy rozku-
waniu fundamentow

Stosowaé odpowiednie
wyposazenie ochrony osobi-
stej (okulary ochronne), za-
chowywac¢ bezpieczng odle-
gtos$¢ od pracujgcych miotkéw
udarowych.

Skaleczenie narzedziami r¢cz-
nymi

Stosowanie niewtasciwych
narzgdzi, zly stan techniczny
narzgdzi, niewlasciwie opra-
wione narzedzia.

Stosowanie rekawic
ochronnych, kontrola stanu
technicznego narzedzi.

Uderzenie o nieruchome

Wykonywanie czynnosci w
ograniczonej przestrzeni, wa-

Wzmozona uwaga, zacho-
wanie szczegolnej ostrozno-

przedmioty. skie dojscia, przejscia Sci.
Wykonywanie robdt spawal- Kazdorazowo przed przy-
niczych niezgodnie z przepi- | stgpieniem do robot spawalni-
Wybuch butli z gazem sami 1 zasadami bhp, niewla- | czych kontrolowa¢ wizualnie
$ciwy stan techniczny sprzetu | stan butli i osprzetu spawalni-
spawalniczego. CZego.
Zapalenie si¢ ubrania od roz- Uzywanie czystego ubra-
Poparzenie zarzonych elementoéw powsta- | nia ochronnego w pracy, prze-

tych w czasie palenia elemen-
tow konstrukcji

strzeganie porzadku na stano-
wisku pracy.
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5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

W zakresie szkolen instruktazowych z zakresu bezpieczefstwa i higieny pracy nalezy

ujac nastepujace elementy:

Instruktaze stanowiskowe informujace o mozliwosciach wystapienia zagrozenia

i sposobach postepowania w przypadku ich wystapienia przeprowadza kierownik
robot, zgodnie z opracowanym przez kierownika budowy planem bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia, uwzgledniajacym branzowa specyfikacj¢ prowadzenia robot.

Zwrbcenie uwagi na konieczno$¢ stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej
1 zbiorowej, tj. odziez ochronna, obuwie robocze, kaski ochronne, ochrony stuchu
1 wzroku, maski przeciwpytowe, rekawice ochronne.

Wyznaczenie 0s6b bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpieczny-
mi.

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne uprawnienia $wiadczace o ich przeszkoleniu
do prowadzenia przez nich prac oraz stosowne badania lekarskie.

Zwrbcenie uwagi na niebezpieczenstwo zagrozenia zdrowia i zycia 0séb przebywa-
jacych na terenie rozbidrki, wynikajace z poruszania si¢ po tym terenie maszyn bu-
dowlanych 1 samochodow cigzarowych (dzwigi, transport ztomu stalowego, gruzu
betonowego z rozbiodrki).

Zwrbcenie uwagi na niebezpieczenstwo zagrozenia zdrowia i zycia 0séb przebywa-
jacych na terenie budowy, wynikajace z przyjetej technologii rozbiorki (mozliwo$¢
przygniecenia spadajacymi elementami konstrukcji).
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6.

SrodKi techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych.

UWAGA:

Roboty rozbiorkowe nalezy powierzy¢ firmom zatrudniajacym odpowiednio prze-

szkolonych, z odpowiednim stazem pracy i posiadajacych odpowiednie badania lekar-

skie pracownikow.

Nalezy zapewni¢ lub zrealizowac nastepujace elementy:

Ogrodzenie terenu budowy w celu uniemozliwienia dostepu dla oséb postronnych.
Przewidzie¢ ochrone terenu prac.

Wyznaczy¢ strefy prowadzenia robot przez zastosowanie tasm BHP ostrzegawczych
1 umieszczenie tablic ostrzegawczych.

Wyposazenie terenu budowy w sprzet p-poz.

Rusztowania 1 ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie
z dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych pode-
stow roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika
budowy lub inng uprawniong osobg¢

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spad-
kiem umozliwiajacym odptyw wod opadowych.

Rusztowanie z elementow metalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacje pio-
runochronna.

Montaz, eksploatacja 1 demontaz rusztowan i ruchomych podestow roboczych sg zabro-
nione:

a) jezeli po zmroku nie zapewniono oswietlenia zapewniajgcego dobrg widocznos¢

b)

©)

w czasie gestej mgly, opadoéw deszczu, $niegu oraz gotoledzi
w czasie burzy lub wiatru o predkosci przekraczajacej 10 m/s

Pozostawianie materialdw i wyrobéw na pomostach rusztowan i ruchomych podestow ro-
boczych po zakonczeniu pracy jest zabronione.
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Zrzucanie demontowanych elementow konstrukcji z rusztowan i ruchomych podestéw ro-
boczych jest zabronione.

Zabrania si¢ obcigzania ruchomych podestow roboczych i1 konstrukcji rusztowan ponad
dopuszczalng wartos¢.

Rusztowania i1 ruchome podesty robocze powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane przez
kierownika budowy lub inng uprawniong osobe, po silnym wietrze, opadach atmosferycz-
nych oraz dziataniu innych czynnikow stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa wy-
konania prac, i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo nie rzadziej niz
raz w miesigcu.

W czasie wykonywania robdt rozbiorkowych sposobem przewracania wszystkie osoby
1 maszyny powinny znajdowac si¢ poza strefg niebezpieczna.

W czasie wykonywania robot rozbidrkowych sposobem przewracania dtugo$¢ umocowa-
nych lin powinna by¢ trzykrotnie wigksza od wysokosci obiektu, a ich umocowanie po-
winno by¢ niezawodne.

Nie wolno dopuszczaé do pracy maszyny robocze bez urzadzen zabezpieczajacych lub sy-
gnalizacyjnych wymaganych przez odrebne przepisy.

Zabrania si¢ dokonywania zmian konstrukcyjnych w maszynach roboczych.

Podczas obstugi maszyn roboczych w poblizu budynkow lub budowli, w wykopach szero-
koprzestrzennych, na pochytosciach lub stokach nalezy zapewni¢ $rodki bezpieczenstwa
przewidziane w dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcjach obstugi oraz w stanowi-
skowych instrukcjach bezpieczenstwa i higieny pracy.

W warunkach ograniczonej widoczno$ci miejsce pracy maszyn roboczych nalezy dodat-
kowo oswietli¢.

Jezeli podczas wykonywania robot ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do iden-
tyfikacji, nalezy przerwac prace i zawiadomi¢ osob¢ nadzorujacg roboty ziemne.

Miejsce lokalizacji apteczki oznakowaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami
a informacje o jej lokalizacji przekaza¢ na szkoleniach pracownikom.

Udostepni¢ pracownikom telefon, a w miejscu jego przechowywania umiesci¢ karty
z telefonami alarmowymi

Wyposazy¢ wszystkich pracownikow w $rodki ochrony indywidualnej zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

Pracownik wykonujacy prace szczegodlnie niebezpieczne winien by¢ przez caly czas ase-
kurowany przez innego pracownika.
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— Kazdorazowo przed przystapieniem do prac z otwartym ogniem, Zrodlem iskier itp. nalezy
przeprowadzi¢ pomiary st¢zenia oparéw paliw ktore byty przechowywane w zbiornikach
detektorem lotnych substancji organicznych w powietrzu. Pomiary winny by¢ przeprowa-
dzone przez specjalistyczne stuzby, a podczas rozbiérki rurazu i zbiornikow nalezy za-
pewni¢ obecno$¢ stuzb Strazy Pozarnej 1 gotowego do akcji wozu bojowego Strazy pozar-
nej.

— Prace demontazu zbiornikow jako pozarowo-niebezpieczne powinny odbywac si¢ na pod-
stawie pisemnego polecenia kierownika budowy i pod nadzorem pracownika majacego
odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

UWAGA:

Podane powyzej informacje nie wyczerpuja calosciowego spektrum zagrozen bezpie-

czenstwa 1 ochrony zdrowia osob przebywajacych na placu rozbiorki.

Podczas opracowywania Planu BIOZ nalezy uwzgledni¢ takze czynniki stanowiace za-
grozenie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osdb przebywajacych na placu rozbiorki, wynika-
jace ze specyfiki zastosowanych maszyn i rozwigzan, ktére nie zostaly ujawnione

W niniejszym opracowaniu.



