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Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. J.m.

Rozbudowa budynku S-1 działka nr 19/47 obr. 12 Krowodrza ul. reymonta 13a Kraków - Roboty drogowe skrzydło 
wschodnie
1 Roboty rozbiórkowe
1.1 KNR 231/813/4

Specyfikacja nr D-01.02.04  Rozebranie krawężników, betonowych 20x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej 417,000 m
1.2 KNR 231/814/2

Specyfikacja nr D-01.02.04 Rozebranie obrzeży betonowych  obrzeża 8x30˙cm 15,000 m
1.3 KNR 231/805/1

Specyfikacja nr D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm 225,000 m2
1.4 KNR 231/815/2

Specyfikacja nr D-01.02.04 Rozebranie chodników,  płyty betonowe 50x50x7˙cm 19,000 m2
1.5 Specyfikacja nr D-01.02.04 Rozebranie gazonu betonowego 50x40 cm ( koryto) grubość ścianek 5 cm 75,000 mb
1.6 KNR 231/803/3

Specyfikacja nr D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni bitumicznej o grub 4 cm ( jezdnia + parking ) - norma na 3 cm 477,000 m2
1.7 KNR 231/803/4

Specyfikacja nr D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni bitumicznej , mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 477,000 m2
1.8 KNR 231/810/5

Specyfikacja nr D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni, z betonu, mechaniczne o grubości 20 cm , norma na 
grub.12˙cm 160,000 m2

1.9 KNR 231/810/6
Specyfikacja nr D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni, z betonu, mechaniczne, dodatek za każdy następny 1˙cm 
grubości nawierzchni 160,000 8 m2

1.10 KNR 231/802/7
Specyfikacja nr D-01.02.04 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie o grubości 20 cm ( 
parking ) , norma na gr. podbudowy 15˙cm

45/0,2 = 225,000000
Ogółem: 225,000 225,000 m2

1.11 KNR 231/802/8
Specyfikacja nr D-01.02.04 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za każdy 
dalszy 1˙cm grubości podbudowy 225,000 5 m2

1.12 KNR 231/802/7
Specyfikacja nr D-01.02.04 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie o grubości 40 cm ( 
jezdnia) , norma na gr. podbudowy 15˙cm 477,000 m2

1.13 KNR 231/802/8
Specyfikacja nr D-01.02.04  Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za każdy 
dalszy 1˙cm grubości podbudowy 477,000 25 m2

1.14 KNR 404/1103/4
Specyfikacja nr D-01.02.04  Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 
transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km - odwóz materiałów z rozbiórki na odległośc do 15 km 305,430 m3

1.15 KNR 404/1103/5
Specyfikacja nr D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 
nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu 305,430 14 m3

2 Roboty ziemne
2.1 KNR 201/121/2

Specyfikacja nr D-01.01.01  Roboty pomiarowe sytuacyjno-wysokościowe 0,500 ha
2.2 KNR 201/311/2

Specyfikacja nr D-02.01.01  Roboty ziemne wykonane ręcznie na odkład - ręcznie 50% 88,000 1 m3
2.3 KNR 201/205/2

Specyfikacja nr D-02.01.01  Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,15˙m3 - odwóz na odległość 15km 88,000 m3

2.4 KNR 201/214/4 (1)
Specyfikacja nr D-02.01.01  Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km 
odległości transportu, ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii 
III-IV, samochód do 5˙t 88,000 28 m3

2.5 KNR 201/212/1 (2)
Specyfikacja nr D-02.01.01  Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii I-III, 
spycharka 74˙kW 88,000 m3

2.6 KNR 201/214/4 (1)
Specyfikacja nr D-02.01.01  Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km 
odległości transportu, ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii 
III-IV, samochód do 5˙t 88,000 28 m3

3 Podbudowa
3.1 KNR 231/402/4

Specyfikacja nr D-08.01.01  Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem
krawężniki 310*0,06 = 18,600000
obrzeża 80*0,048 = 3,840000

Ogółem: 22,440 22,440 m3
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3.2 KNR 231/403/4
Specyfikacja nr D-08.01.01b  Ustawienie krawężnika z betonu wibroprasowanego 20x18x100 cm z fazą wyokrąglona 
R-3 cm  na podsypce cementowo-piaskowej 54,000 m

3.3 KNR 231/403/4
Specyfikacja nr D-08.01.01b  Ustawienie krawężnika betonowe wibroprasowanego 20x30x100 ( typ ciężki) ˙cm na 
podsypce cementowo-piaskowej 256,000 m

3.4 KNR 231/403/7
Specyfikacja nr D-08.01.01b Krawężniki betonowe, dodatek za ustawienie krawężników na łukach 58,000 m

3.5 KNR 231/407/5
Specyfikacja nr D-08.03.01  Ustawienie obrzeża betonowego  wibroprasowanego 8x30x100 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej 80,000 m

3.6 KNR 231/103/4
Specyfikacja nr D-04.01.01  Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
mechanicznie, grunt kategorii I-IV 1 107,300 1 m2

3.7 KNR 231/106/3 (1)
Specyfikacja nr D-04.02.01  Warstwy odcinające z piasku , zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 6˙cm ( gr. warstwy 10 cm ) 1 107,300 m2

3.8 KNR 231/106/4 (1)
Specyfikacja nr D-04.02.01  Warstwy odcinające, zagęszczane mechanicznie, dodatek za każdy następny 1˙cm 
grubości warstwy 1 107,300 4 m2

3.9 KNR 231/114/7
Specyfikacja nr D-04.04.04  Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, grubość warstwy po zagęszczeniu 12˙cm ( norma na 8 
cm) 49,000 m2

3.10 KNR 231/114/8
Specyfikacja nr D-04.04.04  Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości 49,000 4 m2

3.11 KNR 231/114/5
Specyfikacja nr D-04.04.04  Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, grubość warstwy po zagęszczeniu 20˙cm  ( norma na 
15 cm ) 439,200 m2

3.12 KNR 231/114/6
Specyfikacja nr D-04.04.04  Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości 439,200 5 m2

3.13 KNR 231/114/5
Specyfikacja nr D-04.04.04  Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, grubość warstwy po zagęszczeniu 22˙cm  ( norma na 
15 cm ) 240,000 m2

3.14 KNR 231/114/6
Specyfikacja nr D-04.04.04  Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości 240,000 7 m2

3.15 KNR 231/110/1
Specyfikacja nr D-04.07.01  Podbudowy z betonu asfaltowego  grubość warstwy po zagęszczeniu 7˙cm ( norma na 
4 cm) 439,200 m2

3.16 KNR 231/110/2
Specyfikacja nr D-04.07.01  Podbudowy z z betonu asfaltowego  dodatek za każdy następny 1˙cm warstwy 439,200 3 m2

4 Nawierzchnia
4.1 KNR 231/313/3

Specyfikacja nr D-05.03.05  Nawierzchnie z mieszanki betonu asfaltowego ( warstwa wiażąca) , grubość warstwy 
6˙cm ( norma na 2 cm) 457,500 m2

4.2 KNR 231/313/4
Specyfikacja nr D-05.03.05  Nawierzchnie z mieszanki betonu asfaltowego (warstwa wiążąca) , dodatek za każdy 
dalszy 1˙cm 457,500 4 m2

4.3 KNR 231/314/3
Specyfikacja nr D-05.03.05  Nawierzchnie z mieszanki betonu asfaltowego (warstwa ścieralna), grubość warstwy 
5˙cm ( norma na 2 cm) 457,500 m2

4.4 KNR 231/314/4
Specyfikacja nr D-05.03.05  Nawierzchnie z mieszanki betonu asfaltowego (warstwa ścieralna), dodatek za każdy 
dalszy 1˙cm 457,500 3 m2

4.5 KNR 231/308/1
Specyfikacja nr D-05.03.04  Nawierzchnie betonowe z betonu B-40 , grubości 20˙cm ( norma na 12 cm) 136,000 m2

4.6 KNR 231/308/2
Specyfikacja nr D-05.03.04  Nawierzchnie betonowe z betonu B-40 , dodatek za każdy dalszy 1˙cm 136,000 8 m2

4.7 KNR 231/109/1
Specyfikacja nr D-04.06.01  Podbudowy betonowe z betonu B-10 , grubość warstwy po zagęszczeniu 10˙cm 9 norma
na 12 cm) 136,000 m2

4.8 KNR 231/109/2
Specyfikacja nr D-04.06.01  Podbudowy betonowe z betonu B-10 , dodatek za każdy następny 1˙cm grubości 
warstwy 136,000 -2 m2

4.9 KNR 231/9920/2
Specyfikacja nr D-05.03.23a  Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej grubości 8˙cm, na 
podsypce cementowo-piaskowej - kostka 10x20x8 cm 240,000 m2

4.10 KNR 231/502/4
Specyfikacja nr D-02.03.00 Chodniki z płyt betonowych, 50x50x7˙cm na podsypce cementowo-piaskowej 49,000 m2

5 Roboty różne
5.1 KNR 201/506/7

Specyfikacja nr D-09.01.01 Plantowanie (obrobienie na czysto) terenów zielonych przy krawęźnikach i obrzeżach 
średnio szer 1,0 m 391,000 m2

5.2 KNR 231/1406/5
Specyfikacja nr D-01.03.02 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, studzienki telefoniczne 1,000 szt
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5.3 KNR 218/625/2
Specyfikacja nr D-03.02.01a  Wykonanie studzienki kanalizacyjnej ( wpust uliczny) na istniejącym przykanaliku 1,000 szt

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. Ilość Cena Wartość

1. Betoniarze grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

r-g 148,969
2. Betoniarze grupa III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
r-g 13,0452

3. Bitumiarze grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

r-g 20,6424
4. Bitumiarze grupa III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
r-g 98,46498

5. Brukarze grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

r-g 165,5705
6. Brukarze grupa III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
r-g 46,096

7. Cieśle grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

r-g 6,6776
8. Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
r-g 3,1

9. Robotnicy grupa I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

r-g 370,2772
10. Robotnicy grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
r-g 1 336,0762

Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 2 208,9191

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość Cena Wartość

1. Beton asfaltowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

t 71,85312
2. Beton asfaltowy (warstwa ścieralna ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
t 57,1875

3. Beton asfaltowy (warstwa wiążąca) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

t 66,93225
4. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m3 23,3376

5. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m3 0,273
6. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37 (B-37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m3 27,608

7. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m3 13,804
8. Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
t 0,007

9. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

t 7,6096
10. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25˙mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m3 0,03

11. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m3 0,8976
12. Drut stalowy okrągły miękki Fi˙0.5˙mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kg 9

13. Gwoździe budowlane okrągłe gołe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kg 0,164
14. Kostka brukowa prostokątna 20x10x8˙cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 12 480

15. Krawędziaki iglaste obrzynane klasa III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m3 0,136
16. Krawężnik betonowy wibroprasowany 20x18x100 cm z fazą wykorągloną R-3 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m 55,08

17. Krawężnik betonowy wibroprasowany drogowy 100x30x20˙cm, ( typ ciężki ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m 261,12
18. Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
t 0,7007

19. Nadstawka betonowa ściekowa Fi˙500 długości 1˙m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 1
20. Obrzeże trawnikowe betonowe 100x30x8˙cm szare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m 81,6

21. Osadniki betonowe Fi˙500˙mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 1
22. Papa asfaltowa na tekturze budowlanej izolacyjna odm. 400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m2 7,14

23. Piasek do betonów zwykłych naturalny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m3 143,0463
24. Piasek do betonów zwykłych uszlachetniony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m3 37,7459

25. Pierścienie podtrzymujący wpust Fi˙500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 1
26. Pierścienie żelbetowe odcinające Fi˙500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 1

27. Płyta chodnikowa betonowa 50x50x7cm klasa I, szara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 199,92
28. Płyta pilśniowa porowata zwykła grubości 19,0˙mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m2 5,576

29. Słupki drewniane iglaste Fi˙7-11 cm długości 2.0 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m3 0,08
30. Słupki drewniane iglaste Fi˙7-11 cm długości 2.5 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m3 0,02

31. Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, łamany sortowany 31.5-63mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

t 310,76314
32. Woda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m3 1,9894

33. Woda z rurociągów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m3 59,68426
34. Wpust ściekowy żeliwny uliczny typ ciężki 650x450˙mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 1

Razem (z dokładnością do zaokrągleń):

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu J.m. Ilość Cena Wartość

1. Ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 24,6135
2. Kocioł transportowo - produkcyjny do asfaltu lanego 1800˙dm3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 62,44875

3. Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15˙m3 (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 19,6416
4. Rozkładarka mas bitumicznych 4.5˙m (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 4,04064

5. Równiarka samojezdna 74 kW (100˙KM) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 2,77074
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Lp. Nazwa sprzętu J.m. Ilość Cena Wartość

6. Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 1,15
7. Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 329,99145

8. Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 1,04
9. Sprężarka powietrzna przewoźna spalinowa 4-5˙m3/min (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 134,7058

10. Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 4,31847
11. Spycharka gąsienicowa 74˙kW (100˙KM) (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 12,1272

12. Ubijak spalinowy 200˙kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 57,12
13. Walec statyczny samojezdny 10˙t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 44,51405

14. Walec statyczny samojezdny 15˙t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 4,04064
15. Walec wibracyjny samojezdny 2.5˙t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 11,288

16. Walec wibracyjny samojezdny 7.5˙t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 9,30379
17. Zrywarka przyczepna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 9,4608

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 732,57543


